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Intel ® テクノ ロジー^を巧用した 
コンピュー^ターの再開および更新 


インテル®ラピッド•スタート-テクノロジーの機能を使用すると、操作を巧って 
いないが態からお使いのコンピューターをすばやく再開できます。ラビッド•スタ- 
卜 •テクノロジーでは、省電カホプシ ヨンが jy 下のように管理されます。 

■ スリープ：ラピッド*スタート*テクノロジーでは、スリープ状態を選択でき 
ま中。スリープが態を終了するには、任意のキーを押すか、タッチパッド/イ 
y ージパッドを操作するかまたは電源ボタンを短く巧します。 

■ ハイバネーシ ヨン： ラピッド-スタート•テタノロジーでは、が下の条件でハ 
イバネーシヨンが開始されまず。 

□ コンピューターがバッテリまたは外部電源で動作しているときに、操作して 
いないが應が2時間を超えた場合 

□ バッテリ充電残量が完全な口^バッテリが態に達した搞合 

ハイパネ^シヨンが開始された後で作業を巧開于るには、電源ボタンを押しま 

す。 


ハイ バ ネーシヨンの 実巧はラピッド •スタート •テクノロジ^によって制御される 
ため、 ユーザー が選択可能なオプションとしては表示されません。 

^ラピッド-スタート■テクノロジーはお荷時に有効に設定されていて、セット 
アップユーティリティ （BIOS) で無効に設定できます。セットアップユー 
ティリティ化に S) でラピッド-スタート■テクノロジーが無効に設定されて 
いる場合は、手動で M イバネーシヨンを選巧できます。 

インテル®スマート.コネクト•テクノロジーの機能を使 巧ず ると、コンピューター 
似スリープが態が定期的に終了されます。その後、スマート•コネクトにより、開 
いているアプリケーシヨンのうちの必要なものの巧容が更新され、スリープが賴が 
再開されます。をのため、スリープが態が終了した後すぐに作業を再開できます。 
更新がダウンロードおよびインストールされる間、作業の手を止めて待つ必要は fo 
りません。 

^スマート-コネクト，テク/ロジーは、出荷時の設をで無効になっています。 
最挪こセットアップユーティリティ （B に S) で設定を変更し、次に Windows 
で[スターり一[すぺてのプログラム]一 [Intel] 一 [Intel Smart Connect Technology] 
(インテルスマート-コ木クト■テクノロジー)の麵に選おすることによつて、 
スマート•コネクト-テクノロジーを有効にする必要があります。 


さらに詳しい情報およびサポートされ ているアプリケーション的 一覚については、 
ユーザー ガイ ド および ソフトウェアヘルプの七ットアソプ ユー テイ リ テイ （ BIOS) 
および システム 診断に関する章を参照して く ださい。 
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